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Hinweis:
Der Aufbau der Verkehrsflächen entspricht der
Belastungsklasse Bk0,3 gemäß RStO 12.
Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke, Zeile 1 und
Tafel 3: Bauweisen mit Pflasterdecke, Zeile 1.

Aufbau Mehrzweckstreifen
10 cm Betonpflaster, hellgrau
 4 cm Splitt-Brechsandgemisch
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm

55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Frahrstreifen
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm

55 cm Gesamtaufbau

Betonpflaster 16/16-24/14
1-zeilig

           aus gebrochenem Naturstein

           aus gebrochenem Naturstein

Hinweise:
Die Frostschutzschicht ist gemäß ZTV SoB-StB 04/07 herzustellen.

Die Asphaltschichten sind gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 herzustellen.

Die Pflasterbeläge sind gemäß ZTV Pflaster-StB 20 herzustellen.

MehrzweckstreifenFahrstreifen Rinne

Bodenaustausch optional
in Abstimmung mit dem
Bodengutachter durchführen

Besonderer Hinweis
Sollte der Wert Ev2 ≥ 45 MPA auf dem Planum nicht erreicht
werden, ist ein Bodenaustausch mit weit abgestuften und
verdichtungsfähigen Kies-Sand-Gemisch erforderlich.
d = 0,20 m.
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Anschluss an vorh. Grünfläche

Urgelände

Betonpflaster 16/16-24/14
1-zeilig

FB 10/20
5 cm Auftritt

5,0 %

Anlieger Ulrichstraße
Haus 14

Anlieger Ulrichstraße
Haus 19

vorh. Böschung
bauseits neu profilieren,

alternativ mit
Winkelstein abfangen

vorh. Schotterfläche
bauseits neu profilieren

1 : 1,5

vorh. Rasen-/Gartenfläche
bauseits neu profilieren

Anschluss an vorh.
Schotterfläche

Mauerscheibe Typ 105
Standard, Lastfall 4a,
Betonausgleichschicht D = 5 cm,
Fundamentdicke D = 10 cm

MW DN 600 GGG

Stabgitterzaun H = 1,20 - 1,40 m
Maschenweite 5 x 20 cm,
Drahtstärke 8/6/8 mm,
Punktgeschweißt und feuerverzinkt,
Farbe in Abstimmung mit Anlieger
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Hinweis:
Der Aufbau der Verkehrsflächen entspricht der
Belastungsklasse Bk0,3 gemäß RStO 12.
Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke, Zeile 1 und
Tafel 3: Bauweisen mit Pflasterdecke, Zeile 1.

Aufbau Mehrzweckstreifen
10 cm Betonpflaster, hellgrau
 4 cm Splitt-Brechsandgemisch
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm

55 cm Gesamtaufbau

Aufbau Frahrstreifen
  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S
41 cm Schottertragschicht 0/45 mm

55 cm Gesamtaufbau

Betonpflaster 16/16-24/14
1-zeilig

           aus gebrochenem Naturstein
           aus gebrochenem Naturstein

Hinweise:
Die Frostschutzschicht ist gemäß ZTV SoB-StB 04/07 herzustellen.

Die Asphaltschichten sind gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13 herzustellen.

Die Pflasterbeläge sind gemäß ZTV Pflaster-StB 20 herzustellen.

MehrzweckstreifenFahrstreifen Rinne

Bodenaustausch optional
in Abstimmung mit dem
Bodengutachter durchführen

Besonderer Hinweis
Sollte der Wert Ev2 ≥ 45 MPA auf dem Planum nicht erreicht
werden, ist ein Bodenaustausch mit weit abgestuften und
verdichtungsfähigen Kies-Sand-Gemisch erforderlich.
d = 0,20 m.
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Urgelände

Betonpflaster 16/16-24/14
1-zeilig

FB 10/20
5 cm Auftritt

5,0 %

Anlieger Ulrichstraße
Haus 18

Anlieger Ulrichstraße
Haus 21

vorh. Garagenzufahrt
bauseits neu profilieren

Anschluss an vorh.
Böschung

MW DN 600 GGG

vorh. GarageAnschluss an
vorh. Zufahrt

FB 10/20
5 cm Auftritt

Die Erdarbeiten für die erforderlichen
Arbeitsräume sind in die entsprechende
Positionen mit einzukalkulieren.

Die Erdarbeiten für die erforderlichen
Arbeitsräume sind in die entsprechende

Positionen mit einzukalkulieren.

FB 10/20
5 cm Auftritt

dichter Fugenverguss

Mörtelbett

Steckeisen

C25/30 XC4, XF1

Drainage DN 100
mit Anschluss an
MW-Kanal

1,0
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Ausführungsplan - Bauausführung

gez. ppa. Klähnhammer

Besonderer Hinweise:
- Vor dem Einbau der Bordsteine/Randeinfassungen ist zur Vermeidung von Pflasterschnitten
das zu verlegende Pflaster auf der geplanten Breite auszulegen und danach das Pflastermaß
festzulegen.

- Im Bereich von vorh. Mauern entfällt der Flachbordstein FB 10/20. Der Pflasterbelag
wird bis an die Mauern verlegt.
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